JNATARI

PTC1426"

Moniteur Couleur VGA/TT

Pour tous les PC ATARI et
micro-ordinateurs compatibles

Manuel d’utilisation
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REMARQUE IMPORTANTE

Comme tout appareil électrique, le moniteur couleur VGA Atari PTC1426
produit et utilise des fréquences radic. Le non-respect des instructions
diinstallation et de fonctionnement décrites dans ce manuel risque de
provoquer des interférences avec votre récepteur radio ou volre télévi-
seur.

Siles interférences disparaissent lors de la mise hors tension de I'appareil,
ce dernier en est probablement la cause. Essayez d'y remédier en
procédant comme suit (le micro-ordinateur doit étre sous tension) :

+ Modifiez I'orientation de I'antenne radic ou TV

«+ Changez la position de votre micro-ordinateur par rapport au poste
de radio/TV.
Branchez I'appareil sur une alimentation distincte.

Au besoin, adressez-vous a votre distributeur Atari ou & un technicien
spécialisé.

ATTENTION : Les connecteurs ne doivent recevoir que des cébles
blindés, faute de quai les émissions radios risqueraient d'étre supérieures
aux normes.

REMARQUE : Les informations contenues dans ce manuel ont fait 'objet
de vérifications minutieuses. Toutefois, Atari Corporation procédant a des
améliorations et & des mises & jour constantes de ses matériels et de ses
logiciels, ne peut garantir I'exactitude de la présente documentation
au-dela de sa date de parution, et décline toute responsabilité en cas de
changements, d'erreurs cu d’omissions.

La reproduction totale ou partielle de ce manuel est interdite sans autori-
sation écrite préalable d'Atari Cerporation.

Atari®, le logo Atari et Atari PTC1426™ sont des marques de fabrique
ou des marques déposées d'Atari Corporation. MS-DOS™ est une mar-
que déposée de Microsoft Corporation.

JATARI
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INTRODUCTION

Le moniteur Atari PTC1426 est un moniteur couleur VGA,
congu pour étre utilisé avec toutes les cartes vidéo compa-
tibles VGA.

Ce moniteur est doté d'un systéme Quickswitch qui permet
d’obtenir une image de grande qualité dans les secondes
suivant la mise sous tension de I'appareil. Au contraire des
autres systémes a affichage instantane, le PTC1426 ne
consomme pas d’énergie avant sa mise sous tension.

Nous vous conseillons de prendre quelques minutes pour
lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le moniteur.

ALIMENTATION

Une simple prise secteur de 220V, 50 Hz suffit au monitsur.

ATTENTION : Veiller a protéger le moniteur de |a pluie et
de I'humidite.

CONNEXION ET FONCTIONNEMENT

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter et régler votre
moniteur.

@ Le moniteur comme le micro-ordinateur doivent impé-
rativement &tre hors tension.

@ Raccorder le cable vidéo (prise de type D-15 broches)
au port vidéo de votre micro-ordinateur comme il est
décrit dans le manuel d'utilisation de votre PC Atari.

@ Brancher le cable d'alimentation, d'abord au moniteur,
puis dans une prise secteur équipée d’une terre.

@ Positionner le commutateur TTPC/VGA (suivant le si-
gnal vidéo utilisé). Le bouton de centrage horizontal
permet de régler, au besoin, la position de l'image sur
I'écran.
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COMMUTATEUR

TTPCNGA

ALIMENTATION

ELECTRIQUE

BROCHES

SIGNAL BROCHE
Rouge 1
Verl

Bleu

Non utilise
TEST

e wn

CENTRAGE
HORIZONTAL

SIGNAL BROCHE
Masse L}
Masse %
Masse 8
Non utilise 9
Masse 10

SIGNAL
Masse
Non utilisé
H-SYNC
V-8YNC
Non utilisé

BROCHE
1

H REGLAGE DE LA LUMINOSITE

* _ MARCHEARRET

RAEGLAGE DU CONTRASTE



® Utiliser les différents boutons de réglage pour régler MISE EN GARDE IMPORTANTE
I'image selon votre goiit. (Se reporter aux l'illustrations
de cette page pour localiser les différents boutens de
réglage.)

Cet appareil a été congu et fabriqué suivant les normes les
plus strictes afin d'assurer votre sécurité. Une mauvaise
utilisation peut entrainer des risques de chocs électriques
Contraste - Pour accroitre le contraste, tourner le ou de brullires importantes.

bouton vers la droite. 8 l f :
Observez les régles suivantes lors de la mise en service,

Luminosité - Pour accroitre la luminosité, tourner le ] de I'utilisation ou de I'entretien de votre moniteur.
bouton vers la droite. !
) Installation
@ Utiliser seulement le cordon d’alimentation fourni avec
le moniteur. En cas de probleme, voyez votre reven-
deur Atari.

@ Ne brancher le moniteur qu'a une prise secteur cor-
respondant aux normes recommandées et suivant le
brochage indiqué. Si vous avec un doute quant a la
compatibilité de votre installation électrique, consultez
votre revendeur Atari ou votre agence EDF.

@ |l est dangereux de brancher un grand nombre d'appa-
reils sur une méme prise secteur. |l n'est pas non plus
recommandé d'utiliser de rallonge électrique. Les cor-
dons d'alimentation ou les prises électriques brisés ou
coupés sont des risques potentiels d’électrocution ou
d'incendie. Voyez votre revendeur Atari pour les rem-

placer.
J @ Ne jamais utiliser le meniteur prés d'une source de
chaleur, ou dans un endroit ol il pourrait &tre exposé
] aux rayons du soleil, & la poussiére ou aux vibrations.

® Les fentes d’aération du moniteur permettent a l'air de
circuler et de refroidir les composants du moniteur
durant son foncticnnement. Si ces fentes étaient blo-
quées, le moniteur pourrait étre endommagé et prendre
feu.
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Afin d’éviter les incendies, les brulires ou les dé-
charges électriques :

- Toujours éteindre le moniteur lorsque vous quittez la
piéce pour un certain temps.

Toujours débrancher le moniteur lorsque vous le
nettoyez. Utiliser pour ce faire un chiffon legérement
humide (mais pas détrempé). Ne jamais vaporiser un
aérosel directement sur le moniteur, cela peut étre la
cause de chacs électriques importants.

Ne jamais ajouter d'accessoires non recommandeés
par le fabricant.

« Débrancher la prise secteur lors d'un orage.

- Nejamais déposer d'appareils magnétiques tels que
des moteurs ou des aimants prés du tube de I'écran.

Service aprés vente

©

Dans les situations suivantes, il convient de débran-
cher le corden d'alimentation du moniteur et ds faire
appel & votre revendeur Atari. (Attention : ne jamais
tirer sur un cordon d’alimentation mais le débrancher
en le tenant par la prise.)

« Lorsque le cordon d'alimentation ou sa prise sont

endommagés ou brisés.

Lorsque le moniteur a été exposé & la pluie cu &

I'humidité.

+ Lorsque lemoniteur ne fonctionne pas normalement,
méme aprés avoir effectué tous les réglages et suivi
les instructions de ce manuel.

- Lorsque le moniteur est tombé et que son coffret est
endommagé.

+ Larsque le moniteur émet continuellement des bruits
en état de marche. Il est néanmoins normal qu'il
émette quelques bruits lors de la mise sous ouhors
tension.

N
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Ne tentez pas d‘effectuer vous-méme des opérations
de maintenance. L'ouverture du coffret est dange-
reuse. Le service apres-vente et les opérations de
maintenance doivent impérativement étre confiés a
votre revendeur Atari.

Dans la mesure du possible, transportez le moniteur
dans son emballage d’origine.

Lorsque des piéces doivent étre changées, assurez-
vous que votre revendeur Atari vérifie bien les caracte-
ristiques des piéces avant de les installer. Il est
important d'utiliser les piéces recommandées par le
fabricant.

Lorsque vous reprenez votre moniteur aprés une inter-
vention de voire revendeur Atari, demandez Iui d’effec-
tuer le test de sécurité décrit dans le Manuel de
maintenance du fabricant.

Lorsque votre meniteur atteint sa limite d’utilisation, il
est important de prendre toutes précautions utiles afin
d'éviter les risques d'implosicn du tube.



CARACTERISTIQUES

Alimentation 220V, 50 Hz. La prise secteur

électrique doit comporter une masse.

Ecran 14 pouces, noir, déflexion de 90,
anti-reflet.

Synchronisme

Horizontal 31.46 kHz

Vertical 50 Hz - 80 Hz

Dimensions (en cm)

Hauteur 36

Largeur 37

Profondeur 38,60

Poids (en kg) 14

Connecteur Type-D a 15 broches

S —
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SERVICE INFORMATIONS CLIENTS

Nous nous ferons un plaisir de répondre & toutes vos
questions concernant le Moniteur couleur VGA PTC1426.
N'hésitez pas a nous écrire :

ATARI

Service Information Clients

79, avenue Louis Roche

92238 GENNEVILLIERS CEDEX

N'oubliez pas de nous préciser sur I'enveloppe I'objet de
votre lettre |
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